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Worum geht es? - Einführung in die Fernerkundung  

DƁŘ dŘǔƣŘǔƔǰƣőǰƣųΓ ŘƣųƘΘ γǔŘơƮǨŘ ǜŘƣǜƁƣųδΓ ƁǜǨ ųĬƣș ĬƘƘųŘơŘƁƣ őƁŘ kon-
taktlose Informationsgewinnung , also die Aufnahme, Messung oder 
Analyse ohne physischen Kontakt zu dem zu beobachteten Objekt 1. In 
der Praxis wird der Begriff häufig für  die Betrachtung von Objekten an-
hand ihrer Reflexionseigenschaften (Sonnenstrahlung, Radarstrahlen 
etc.) verstanden. Ihren Ursprung hat die Fernerkundung in der Interpre-
tation von Luftbildern, heute werden die Aufnahmen meist vom Weltall 
aus mit Hilfe von Satelliten und den darauf angebrachten Sensoren er-
fasstΘ !ƔǨǰŘƘƘ ųŘȉƁƣƣŘƣ ĬǰŊŻ ǰƣŉŘơĬƣƣǨŘ ¥ǰŲǨŲĬŻǔșŘǰųŘ ΤŘƣųƘΘ γǰƣơĬƣά
ƣŘő ĬŘǔƁĬƘ ȈŘŻƁŊƘŘ Φþ!ĕΧδΥ, oft auch als Drohnen bezeichnet und Kleinsa-
ǨŘƘƘƁǨŘƣ ΦŘƣųƘΘ γ=ǰŉŘêĬǨδΧ ƁơơŘǔ ơŘŻǔ <ŘőŘǰǨǰƣųΘ lƁŘǔ ǜƮƘƘ Řǜ ĬŉŘǔ ȈƮǔ 
allem um die frei verfügbaren Satellitendaten im Copernicus Programm 
gehen. 

Um aus der Vielfalt der verfügbaren Daten die Richtigen für die eigene 
gewünschte Anwendung auszuwählen , sind grundlegende Kenntnisse 
der Fernerkundung notwendig. Nur so hat man ein Verständnis dafür, 
was genau die Sensoren aufnehmen - viel mehr als für das menschliche 
Auge sichtbar ist.  

Zur weiteren Vertiefung in das Thema empfehlen wir folgende Informati-
onsquellen: 

Bücher: 

+ Deutsch: Albertz, J. (2016). Einführung in die Fernerkundung: 
Grundlagen der Interpretation von Luft -  und Satellitenbildern . 
5., aktualisierte Auflage. WBG (Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft). 254 Seiten (Neuauflage für 2023 geplant)  

+ Englisch: Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). Re-
mote sensing and image interpretation . 7., aktualisierte Auf-
lage. Wiley. 736 Seiten: https://doi.org/10.2307/634969   

Broschüren:  

+ Deutsch: Hohmeister, C., Seissiger, S., Fuchs, T., & Lenhardt, J. 
(2018). Copernicus für das Umweltmonitoring. Eine Einfüh-
rung . (I. Ehlert & C. Schweitzer, Eds.). 104 Seiten: 
https://www.d -copernicus.de/fileadmin/Content/ pdf/Tuto-
rial_Copernicus_online.pdf 

+ Englisch: ESA (2020). Newcomers Earth Observation Guide : 
https://business.esa.int/newcomers-earth-observation-guide  

Internetlexikon:  

+ Deutsch: Baldenhofer, K. G. (2020). Lexikon der Fernerkundung  
Ω Stichwortverzeichnis:  
http://www.fe -lexikon.info/FeLexikon.htm  

  

Die Fernerkundung, engl. 
Ɉremote sensingɆ, ist ganz 
allgemein die kontaktlose 
Informationsgewinnung 

https://doi.org/10.2307/634969
https://www.d-copernicus.de/fileadmin/Content/%20pdf/Tutorial_Copernicus_online.pdf
https://www.d-copernicus.de/fileadmin/Content/%20pdf/Tutorial_Copernicus_online.pdf
https://business.esa.int/newcomers-earth-observation-guide
http://www.fe-lexikon.info/FeLexikon.htm
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Online Trainingsmaterial:  

+ Englisch: ESA Earth Online. (2020). EO Education and Training : 
https://earth.esa.int/web/guest/eo -education-and-training   

+ Englisch: YouTube Kanal von Copernicus EU : https://www.y-
outube.com/channel/UCpuwnbuwGG20enAdE50g6TA/playlists   

Online Kurse: 

+ Englisch: Copernicus MOC: https://mooc.copernicus.eu/  

+ Englisch: SAT-EDU Radarfernerkundung Online Kurs der Uni 
Jena: http://sar-edu.uni- jena.de/wp/ &  
https://eo-college.org/landingpage/  

+ Deutsch: OpenGeoEdu Online Kurs der Universität Rostock, dem 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, dem Bundes-
amt für Kartographie und Geodäsie und dem Deutschen Bio-
masseforschungszentrum GmbH: https://www.opengeo-
edu.de/index.html  

ESA Copernicus Programm und Informationen zu den Sentinel  Satelli-
ten : 

Hauptseite  Copernicus : 

+ Deutsch: https://www.d -copernicus.de/  

Informationsmaterialien zu Copernicus:  

+ Deutsch:  
https://www.d -copernicus.de/infothek/medien/infomaterialien/   

Copernicus-Kerndienste  (engl. Services) mit einer Vielzahl an weiteren 
Grundlageninformationen, die aus den Satellitendaten gewonnen wur-
den: 

+ Deutsch:  
https://www.d -copernicus.de/daten/fernerkundungsdienste/ co-
pernicus-kerndienste/  

Weiter e Dienste: 

+ Englisch: Datenbank aller Satelliten weltweit:  
http://database.eohandbook.com/database/missiontable.aspx 

  

https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-and-training
https://www.youtube.com/channel/UCpuwnbuwGG20enAdE50g6TA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCpuwnbuwGG20enAdE50g6TA/playlists
https://mooc.copernicus.eu/
http://sar-edu.uni-jena.de/wp/
https://eo-college.org/landingpage/
https://www.opengeoedu.de/index.html
https://www.opengeoedu.de/index.html
https://www.d-copernicus.de/
https://www.d-copernicus.de/infothek/medien/infomaterialien/
https://www.d-copernicus.de/daten/fernerkundungsdienste/%20copernicus-kerndienste/
https://www.d-copernicus.de/daten/fernerkundungsdienste/%20copernicus-kerndienste/
http://database.eohandbook.com/database/missiontable.aspx
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Was sehen Satelliten? - Grundprinzip der Sensoren 

Quelle: Eigene Darstellung nach Original von Spatial IT Solutions Pvt. Ltd.2 

Sensoren können reflektiertes Sonnenlicht (= elektromagnetische Strah-
lung) von Objekten empfangen . Während einer Satellitenaufnahme re-
gistriert der Sensor eine Summe verschiedener Strahlungen, aber der 
Reihe nach: Von der Sonne ausgehende Strahlung (einfallende Energie ) 
stößt  auf ihrem Weg zur Erde zunächst als erstes auf die Schichten der 
Erdatmosphäre, wo ein Teil der Strahlung direkt wieder in den Weltraum 
reflektiert wird. Zudem wird die Strahlung  von Partikeln wie Was-
sertröpfchen und Ozon absorbiert (Atmosphärische Absorption ) oder in 
die Atmosphäre reflektiert ( gestreute  Strahlung ). Neben dieser diffusen 
Himmelsstrahlung erreicht ein Teil der Strahlung ohne Änderung der Fre-
quenz (Transmission) die Erdoberfläche direkt (direkte Strahlung ), zu-
sammen bilden sie die Globalstrahlung. Trifft die Globalstrahlung auf ein 
Objekt auf der Erde, wird sie von diesem absorbiert, gestreut oder re-
flektiert . Bei der Absorption und Streuung wird die Strahlung zudem in 
Energie (z.B. Wärmeemissionen) umgewandelt . Auch auf dem Weg zum 
Sensor wird die reflektierte Strahlung erneut gestreut, absorbiert und re-
flektiert. Den Satellitensensor erreicht also nur ein reduzierter Anteil der 
ursprünglichen Strahlung . Dabei stellt die Reflektion und Absorption an 
Wolken ein großes Problem für die Fernerkundung dar. Denn nur bei wol-
kenfreiem Himmel können Objekte, die sich auf der Erdoberfläche befin-
den, in Satellitenaufnahmen abgebildet werden.  
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Sensoren, die die elektromagnetische Strahlung empfangen, werden 
auch als passive Systeme bezeichnet. Zu ihnen zählen die Satelliten der 
Sentinel-2 Mission der ESA. Die Landsat Satelliten der NASA, an denen 
Sentinel-2 angelehnt ist, nehmen zudem noch die emittierte Wärme-
strahlung (Thermalstrahlung) mit auf.  

Daneben gibt es auch Satellitensysteme, die Strahlung aktiv an die Erd-
oberfläche senden und diese dann nach der Reflektion an der Erdober-
fläche wieder empfangen . Diese vom Sensor gesendete Strahlung kön-
nen Mikrowellen  (Radar, engl. radio detection and ranging ) oder Laser-
strahlen (Lidar , engl. light detection and ranging) sein.  
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Mehr als der Mensch sehen kann? - Das elektromagnetische 
Spektrum 

Das elektromagnetische Spektrum, das von Sensoren aufgenommen 
werden kann, erstreckt sich vom ultravioletten über das sichtbare bis zum 
infraroten Bereich. Entscheidend ist, dass nur der Wellenlängenbereich 
gemessen werden kann, für den die Atmosphäre durchlässig ist. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Je nach Sensor wird dabei ein bestimmter Spektralbereich aufgenommen. 
Man spricht von Multispektralbilder n, wenn ein Sensor unterschiedliche 
Wellenlängenbereiche in einzelnen Kanälen (auch Bändern genannt) auf-
nimmt. Vergleichbar sind diese Aufnahmen mit den allseits bekannten 
Bildern von Digitalkameras, wobei sich Satellitenaufnahmen nicht nur auf 
die Kanäle des blauen, grünen und roten Spektrums beschränken.  

Bei Satellitenaufnahmen, die mehr als 20 Spektralkanäle haben, spricht 
man von hyperspektralen  Systemen.   
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Wie sehen Satellitendaten aus und wie beschreibt man diese?  

Satellitendaten werden fast immer als Rasterdaten  gespeichert. Jede 
Zahl einer Rasterzelle (Pixel) steht dabei für die Intensität der von der 
Erdoberfläche reflektierten Strahlung im jeweiligen Spektralber eich. Ein 
schwarzer Körper zum Beispiel absorbiert viel Licht, sodass die Pixel-
werte, die diesen Körper abdecken, im sichtbaren Bereich nur sehr kleine 
Werte haben. 

Satellitendaten werden mit bestimmten Parametern beschrieben, die es 
erlauben, die richtigen Daten für eine Fragestellung auszuwählen und 
Daten verschiedener Sensoren miteinander zu vergleichen.  

Auflösung 
In der Fernerkundung wird die Auflösung anhand von vier Charakteristika 
unterschieden. 

1. Die Radiometrische  Auflösung  (engl. radiometric resolution) gibt  
die unterscheidbaren Grautonstufen eines Sensors an, z.B. bei 8 
Bit sind 256, bei 12 Bit 4096 Grautonstufenwerte möglich.  

2. Die Räumliche Auflösung (engl. spatial resolution) gibt die Fläche 
an, die eine Rasterzelle (Pixel) auf der Erdoberfläche entspricht, 
die sogenannte Bodenauflösung (engl. ground sample distance 
(GSD)). Je kleiner die Bodenauflösung, desto weniger Objekte der 
Erdoberfläche werden in einem Raster zusammengefasst, 
wodurch Einzelobjekte wie Autos zum Beispiel differenziert wer-
den können. Grob kann die Pixelbreite unterteilt werden in:  

a. Gering : größer als 300m 

b. Mittel : 30-300m  

c. Hoch : 5-30m 

d. Sehr hochaufgelöst  (engl. very high resolution (VHR): klei-
ner als 5m 

Daneben haben Satelliten auch unterschiedliche Streifenbreiten 
(engl. swath width), also die Fläche, die von einer Satellitenauf-
nahme abgedeckt wird.  

3. Die Zeitliche  Auflösung (engl. temporal resolution) gibt die Wie-
derholungsrate an, d.h. die Zeitdauer zwischen zwei Überflügen 
von einem Gebiet. Dabei gibt es Systeme, die auf Abruf Aufnah-
men machen oder Satelliten, die je nach Umlaufbahn in einem be-
stimmten zeitlichen Abstand Aufnahmen machen (Sentinel -2 ak-
tuell alle 5 Tage). 

4. Die Spektrale  Auflösung  (engl. spectral resolution) gibt die An-
zahl der Bänder und deren Wellenlängenbereich des elektromag-
netischen Spektrums (Breite) an. 
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Quelle: Eigene Darstellung aus Luftbilddaten, Planetscope von Planet Labs, Co-
pernicus Sentinel-2 der ESA und Landsat-8 der U.S. Geological Survey. 

Weitere Parameter 
Die Bildneigung , also die Abweichung des Betrachtungswinkels  vom 
lotrechten Fußpunkt (engl. Off -nadir angle) gibt an, inwieweit die Auf-
nahme von dem senkrechten Blick nach unten abweicht. Durch den seit-
lichen Blickwinkel können z.B. bestimmte Objekte von den davor gelager-
ten Gebäuden/Bergen verdeckt werden und so in der Aufnahme nicht ab-
gebildet sein. 

Die Sonnenhöhe (engl. sun-elevation) gibt den Stand der Sonne an (Ta-
ges- & Jahreszeit abhängig), je niedriger dieser ist, desto mehr ist die Auf-
nahme von Schattenwurf beeinflusst.  

Ein weiterer wichtiger Parameter bei optischen Aufnahmen ist die Wol-
kenbedeckung  (engl. cloud cover), da nur wolkenfreie Bereiche spektrale 
Informationen der Erdoberfläche liefern können. 
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Warum erscheint Wasser blau?  
Reflexionseigenschaften von Objekten 

Die Fernerkundung macht sich die grundlegende Reflexionseigenschaft der Ob-

jekte je nach Material und Oberflächenbeschaffenheit zu nutzen. Dabei weisen 

Objekte, wie Wasser, Vegetation oder Boden, charakteristische Reflexionsmus-

ter auf, sogenannte Spektralsignaturen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

  

Boden 
Vegetation 
Wasser 
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In einem Spektralkanal eines optischen passiven Sensors wird der Refle-
xionsgrad über den Wellenlängenbereich, in dem es aufnimmt, gemittelt. 
Die hier gezeigten Reflexionskurven sind Durchschnittskurve n für die 
dargestellten Materialen:  

+ Die spektrale Reflexionskurve von kahlem Boden  nimmt vom 
sichtbaren zum Infrarot -Bereich leicht zu. 

+ Vitale Vegetation  hat eine unverwechselbare Signatur: ein Mini-
mum im sichtbaren (roten) Wellenlängenbereich  mit einem star-
ken Anstieg zum nahen Infrarot.  

+ Wasser ist charakterisiert durch eine hohe Absorption  vom nahen 
bis thermalen Infrarot  mit einem Maximum im blauen Bereich. 
Diese charakteristische Absorptionseigenschaft zeigt sich auch 
mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt  von anderen Objekten 
(Boden, Vegetation): der Reflexionsgrad  der Reflexionskurve 
nimmt im infraroten  Spektralbereich ab. 

Je nachdem, welchen Wellenlängenbereich die Spektralkanäle eines Sen-
sors abdecken, können Objekte voneinander unterschieden werden oder 
nicht.  
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Warum hat ein Satellit mehr Bänder als Rot-Grün-Blau (RGB)? ɀ 
Optische Fernerkundungsdaten am Beispiel Sentinel-2 

Die Sentinel-2 Satelliten nehmen das reflektierte Licht  im sichtbaren und 
infraroten Spektrum  in 13 Kanälen auf. Die Bänder mit 10m Auflösung 
(Band 2, 3, 4 und 8) bauen auf den bestehenden Satellitenmissionen 
Spot-5 und Landsat-8 auf und eignen sich gut für Landbedeckungsana-
lysen. Die Auswahl der Kanäle wurde für die Beobachtung von Vegeta-
tion mit den Bändern mit 20m Auflösung optimiert  (Band 5, 6, 7, 8a, 11 
und 12). Dies wird deutlich , wenn wir uns die Reflexionseigenschaften 
von einer gesunden Pflanze (grün) im Vergleich ansehen: 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im sichtbaren Bereich absorbieren Blätter durch die Photosynthese be-
sonders das blaue und rote Licht (und erscheinen uns daher folglich grün). 
Dagegen reflektieren sie die nahe Infrarotstrahlung fast  vollständig (So-
mit schützten sich die Pflanzen vor Überhitzung ).  

  

Chlorophyll 

Cellulose, 
Lignin, 
Wasser 

Wasser, 
Wasserdampf 
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Der Bereich dazwischen (690-730nm) , in dem sich die Reflexionseigen-
ǜŊŻĬŲǨŘƣ γǜǑǔǰƣųŻĬŲǨδ ļƣőŘǔƣ, bezeichnet man auch als rote Kante  oder 
geläufiger ist die englische Bezeichnung Red-Edge. Je höher die Chloro-
phyllkonzentration  der Pflanze desto größer ist die Absorption  in diesem 
Bereich. Sentinel-2 hat im Red-Edge Bereich 3 Kanäle und 2 im Nahen 
Infrarot : 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei der bildlichen Darstellung der Satellitenbilder werde n meist drei Ka-
näle ausgewählt und diese in den RGB (Rot-Grün-Blau) -Farben wieder-
gegeben. Für Vegetationsbetrachtungen eignen sich besonders eine 
Kombination der Kanäle Nahe Infrarot (Band 8) in Rot, Rot (Band 4) in 
Grün und Grün (Band 3) in Blau dargestellt, diese Darstellung nennt man 
auch Falschfarbenbild. Je vitaler, desto mehr Reflexion im NIR-Bereich, 
folglich weniger Blauanteil. Dadurch erscheinen diese Flächen in der 
Kombination knallrot.  

  

γLŊŻǨδdĬǔŉŘƣƔƮơǑƮǜƁǨ  
R: Band 4 (rot), G: Band 3 (grün), B: Band 2 (blau) 

γdĬƘǜŊŻδdĬǔŉŘƣƔƮơǑƮǜƁǨ  
R: Band 8 (nir), G: Band 4 (rot), B: Band 3(grün) 

Quelle: Eigene Darstellung mit Copernicus Sentinel-2 Daten der ESA 

  






















